
Mode d’emploi pour l’installation
Tête de thermostat avec bulbe thermostatique à distance

Réglage de la tête thermostatique

Conseils pour l’installation du bulbe thermostatique
Le capillaire peut être installé de deux 
façons.
• Le capillaire peut être inséré dans un 

puits
• Le bulbe thermostatique peut être fi xé 

au tuyau (le support de montage et 
la lanière sont inclus avec le bulbe 
thermostatique). Voir le schéma ci-
contre.

1) S’assurer que le bulbe thermostatique 
est placé correctement sur son 
support (il y a un  créneau à l’une des 
extrémités du support pour laisser 
passer le capillaire).

2) Placer le support de montage et le 
bulbe thermostatique fermement 
contre le tuyau. 

3) Lier le support et le bulbe 
thermostatique au tuyau en attachant 
la lanière aux points d’ancrage de 
chaque côté du support puis en 
l’enroulant autour du tuyau.

4) L’isolation devrait être enroulée et 
fi xée à la fois autour du tuyau et du 
bulbe thermostatique.

Conseils pour l’installation du bulbe thermostatique
Serrer à la main la tête de thermostat sur la valve de 
zone.

REMARQUE: N’UTILISER aucun outil pour installer la 
tête thermostatique sur la valve de zone. 

                      Ne serrer qu’à la main. 
                      Ne pas entortiller le capillaire en installant la 

tête. Cela rendrait le capillaire inutilisable.

Aligner la fl èche de réglage avec la température voulue.
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°C 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

°F 68 77 86 95 104 113 122 131 140 149 158
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